LUMPR

LP-TUBE-ATEX

SECURE 150 ATEX 48W LED

48 120° IP68-2 IK10 3 Corps du luminaire : Tube anti
WATTS 960° ANS polycarbonate de 3,5 mm d'épai
Réflecteur : aluminium s

Embouts : AES traite anti-¢

Marquage ATEX 94/9/CE :
‘ Zone 2 - Ex 11 3GD ExnRIIC T6 (
J Zone 22 Ext1IICT85°C Dc
Z Matériel : Electronique
/ Accessoires : 2 colliers
en inox

antivandalisme

€

ATEX

Ex Il 3GD Ex nR IIC T6 Ge
ExtllIC T85°C De

LEDLUMZ215ATEX N | Luminaire tubulaire ATEX 120°* 4860 Im 4000K blanc neutre
LEDLUMZ15ATEX W | Lurninaire tubulaire ATEX 120* 5136 Im 5000K blanc froid

L.1624 mm / D.83 mm
238kg
AC 220-230V 50/60Hz
0%
48 Walts

120°

20°C~+55°C

4000K / 5000K
48601Im /5136 Im
M2 Im/wW

85

IP68-2 & IK10

Supérieurs 4 50 000 heures avec une perte maximale de
30 % du flux initial
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rapide a grenouillere  polycarbonate
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